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SENSO QUEMADOR
BIO-60-074

Pequefio y Util guemador automatico de bioetanol de Planika Fires. Obtiene 2 alturas de llama, tecnologia BEV, bomba de
recarga automatica, control remoto y multiples sensores de seguridad incorporados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones clave

Tipo de producto Quemador bioetanol automatico
Marca Planika Fires

Uso Interior

Garantia 2 Afos

Dimensiones y Peso

Largo/Ancho 38 cm
Altura 19,1 cm
Profundidad 26 cm
Peso 10 kg

Especificaciones Técnicas

Tamafo minimo de habitacién 25 m3

Combustible Bioetanol
Tiempo de combustién hasta 4.5 horas
Capacidad 1,3 Litro
Niveles de la llama 2

Poder calorifico (méx.) 2,5 kw
Tasa de cambio de aire 1
recomendada

Especificaciones del quemador

Control Remoto

Control Automdtico

Llama ajustable Si

Modelo de quemador Planika Senso Burner
Control remoto Si (incluido)

Material y apariencia

Material Cristal templado
Material Acero galvanizado
Material Acero

Color Negro

Acabado Revestido en polvo
Vista de las llamas 44,1

Decoracién Lefia (adicional)
Vidrio incluido Si

Detalles de instalacion




Conducto de chimenea No requiere conducto

Requisitos de alimentacién Si
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