bi®etanol

BIO-60-087

La chimenea de bioetanol automatica de tres lados Panorama estd completamente cerrada con vidrio en el frente y en ambos
lados, lo que proporciona un aspecto limpio y minimalista con vista a las llamas desde tres lados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones clave

Tipo de producto Chimenea bioetanol empotrada
3 caras

Marca Planika Fires

Uso Interior

Garantia 2 Afos

Dimensiones y Peso

Largo/Ancho 121,9 cm
Altura 50,8 cm
Profundidad 40,6 cm
Peso 95 kg

Especificaciones Técnicas

Tamafo minimo de habitacién 70 m3

Combustible Bioetanol
Tiempo de combustién hasta 10 horas
Capacidad 5,5 Litro
Niveles de la llama 6

Poder calorifico (méx.) 7 kW
Consumo 0,55 L/hora
Tasa de cambio de aire 1
recomendada

Especificaciones del quemador

Llama ajustable Si

Control Control via app

Control Remoto

Control Automatico

Modelo de quemador Planika Fire Line Automatic 3 -
990mm

Longitud de la llama 80 cm

Control remoto Si (incluido)

Material y apariencia

Material Acero

Color Negro

Decoracién Piedras (adicional)
Decoracién Lefia (adicional)

Vidrio incluido Si




Detalles de instalacion

Conducto de chimenea Si (necesita conducto)

Requisitos de alimentacién Si
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