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E-FX 1800 - 70" - CHIMENEA ELECTRICA EMPOTRADA

ELP-20-124

Chimenea eléctrica para empotrar en pared o mueble. Puede ver las llamas desde 1, 2 o 3 lados. Llamas realistas utilizando la
tecnologia Flamerite Fires AeroFlame y cristal antireflectante.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones clave

Tipo de producto

Chimenea eléctrica empotrada 3
caras

Marca Flamerite Fires
Uso Interior
Garantia 2 Afos
Dimensiones y peso
Largo/Ancho 184,2 cm
Altura 57,4 cm
Profundidad 28,5 cm
Peso 78 kg
Longitud cable 180 cm
Especificaciones técnicas

65
Tipo de quemador AeroFlame
Combustible Electricidad
Poder calorifico (min.) 0,75 kW
Poder calorifico (max.) 1,5 kW

Funciones

Control Control via app
Control Panel de control
Control Remoto
Control remoto Si (incluido)
Termostato Si

Médulo de audio No

Material y apariencia

Material Vidrio

Material Acero

Color Negro

Vista de las llamas Frontal

Vista de las llamas

Lado derecho

Vista de las llamas

A tres lados

Vista de las llamas

Lado izquierdo

Decoracién

Troncos lefa

Detalles de instalacion
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Conducto de chimenea No requiere conducto

Requisitos de alimentacién Si
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