bi®etanol

BIO-30-143PF

La Foco Room Divider 800 Medium es una chimenea para empotrar diseflada para funcionar como separador de espacios.
Equipada con un quemador automatico, elija entre dos modelos diferentes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Apariencia

Color Negro
Apariencia

Grosor acero 4 mm
Apariencia

Material Acero
Vidrio incluido Si
Medidas

Altura 50 cm
Largo/Ancho 80 cm
Peso 25 kg
Profundidad 30 cm

Quemador - Funciones

Capacidad 1,9 Litro
Capacidad 4,0 Litro
Control Panel de control
Control Remoto

Control remoto Si (compra adicional)
Control remoto Si (incluido)
Llama ajustable Si

Longitud de la llama 50 cm

Poder calorifico (max.) 3,2 kW

Poder calorifico (max.) 4,4 KW kW
Quemadores DecoFlame F3
Quemadores PrimeFire 700
Requiere electricidad Si

Tamafo minimo de habitacién 44 m3

Tamafo minimo de habitacién 64 m3

Tiempo de combustién 20 horas
Tiempo de combustién 4.5 horas
Combustible Bioetanol

Conducto de chimenea No requiere conducto




Tipo

Garantia 2 afos

Montaje Chimenea bioetanol empotrada
3 caras

Productor Foco

Tipo

Tasa de cambio de aire 1

recomendada

Tipo

Tipo de chimenea

Divisién de espacios

Tipo

Uso

Interior
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Foco Room Divider 800 Medium
Decoflame F3 700
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Top view with fixing points
wmd burner cutout with lip In buttom plate
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Foco Room Divider 800 Medium
Planika PrimeFire 700
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Top view with fixing points
wmd burner cutout with lip In buttom plete
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