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ELP-50-412

La chimenea eléctrica independiente Helmi combina un disefio cldsico con funcionalidad moderna. Puede utilizarse con o sin
calor, para ofrecer confort durante todo el afio. Con cinco niveles de brillo ajustables, esta chimenea eficiente aporta calidez y
elegancia a cualquier estancia. Las llamas LED, controladas mediante mando a distancia, consumen solo 6,5 Wh de energia,
mientras que el calefactor de 1500 W calienta eficazmente estancias de hasta 25 m2. Fabricada en MDF y madera resistentes,
la chimenea Helmi se monta facilmente en 30 minutos y ofrece un ambiente silencioso y acogedor.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones clave

Tipo de producto

Chimenea eléctrica portatil

Marca Tagu
Uso Interior
Garantia 2 Afos
Dimensiones y peso
Largo/Ancho 107,2 cm
Altura 95,2 cm
Profundidad 24,5 cm
Peso 37,8 kg
Longitud cable 180 cm
Especificaciones técnicas

1500
Combustible Electricidad
Color de llama 1 Color
Niveles de brillo de la llama 5
Poder calorifico (min.) 0,0 kW
Poder calorifico (max.) 1,5 kW
Funciones
Control Remoto
Control Panel de control

Control remoto Si (incluido)
Termostato Si

Médulo de audio No
Material y apariencia

Material MDF
Material Madera
Color Blanco
Decoracién Troncos lefia

Detalles de instalacion

Requisitos de alimentacion

Si
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