
INSERTO ELÉCTRICO TROQUELADO 
ELP-80-155

El Inserto Eléctrico Troquelado es una solución elegante y funcional para quienes desean incorporar el encanto del fuego a su
hogar sin complicaciones. Con unas dimensiones compactas de 58,4 cm de largo, 47,5 cm de alto y 25 cm de fondo, se adapta
fácilmente a chimeneas existentes o espacios personalizados. Ofrece una potencia calorífica de 1,5 kW y permite el control
mediante app, mando a distancia o manual, para una experiencia totalmente personalizada. Ideal para quienes buscan calidez,
estilo y comodidad en un solo producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones clave

Tipo de producto Parrilla eléctrica

Uso Interior

Garantía 2 Años

Dimensiones y peso

Largo/Ancho 58,4 cm

Altura 47,5 cm

Profundidad 25 cm

Longitud cable 180 cm

Especificaciones técnicas

Combustible Electricidad

Color de llama 3 Color

Niveles de brillo de la llama 5

Colores de brasas 10

Poder calorífico (min.) 0,75 kW

Poder calorífico (máx.) 1,5 kW

Funciones

Control Control vía app

Control Remoto

Control Manual

Control remoto Sí (incluido)

Temporizador Sí

Módulo de audio Sí

Material y apariencia

Material Metal

Color Negro

Vista de las llamas A tres lados

Decoración Troncos leña

Detalles de instalación

Instalación/Montaje Fritstående

Conducto de chimenea No requiere conducto

Requisitos de alimentación 220-240V



Incluido en el paquete manual de usuario

Incluido en el paquete Dekoration

Incluido en el paquete Fjernbetjening
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