i®etanol

-chimeneas.es

ELP-80-167-060

El Insertable Eléctrico de Chimenea 3D 24" Cuadrado (60 x 60 cm) ofrece una solucién elegante y funcional para quienes
desean calidez sin complicaciones. Con efecto de llama 3D realista, este modelo empotrable de una cara se adapta
perfectamente a espacios modernos. Cuenta con control remoto, panel tactil y control via app para mayor comodidad. Con una
potencia de 1,5 kW, proporciona una calefaccién eficiente y regulable. Su disefio cuadrado en negro se integra con facilidad en
cualquier estancia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones clave

Tipo de producto Chimenea eléctrica empotrada 1
cara

Marca Aflamo

Tipo de llama LED

Uso Interior

Certificacion CE

Garantia 2 Afos

Dimensiones y peso

Largo/Ancho 60 cm
Altura 60 cm
Profundidad 20 cm
Longitud cable 180 cm

Especificaciones técnicas

Combustible Electricidad
Color de llama 3 Color
Niveles de brillo de la llama 5
Colores de brasas 13
Poder calorifico (min.) 0,75 kW 1817 3]
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Poder calorifico (méx.) 1,5 kW [ | B
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Funciones
Control Panel de control T L {
Control Control via app fa B30 20al Bl 1 | et v
Control Remoto
Caracteristicas de seguridad Overophedningsbeskyttelse
Control remoto Si (incluido) | !u:i- 14l = A
Temporizador Si o
Termostato Si
- -$ai. 30} %
Médulo de audio Si T
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Material y apariencia B i ity —
Material Acero

Material Vidrio




Color

Negro

Vista de las llamas

Frontal

Forma Rectangular
Decoracién Cristales
Decoracién Troncos lefa

Detalles de instalacion

56,22

15,05

57,49

Instalacién/Montaje

Til indbygning

Conducto de chimenea

No requiere conducto

Requisitos de alimentacién

220-240V

Incluido en el paquete

Soporte

Incluido en el paquete

Dekoration

Incluido en el paquete

manual de usuario
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