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El insertable eléctrico de 90 cm 3D transforma cualquier espacio con un efecto de llama realista y moderno. Su disefio
empotrado de una sola cara combina elegancia y funcionalidad, ideal para hogares que buscan calidez sin complicaciones. Con
una potencia de 1,5 kW, ofrece dos niveles de calefaccién y puede controlarse facilmente mediante panel, app o mando a
distancia. Perfecto para crear una atmdsfera acogedora durante todo el afio, incluso sin calor, gracias a su funcién de solo

llamas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones clave

Tipo de producto

Chimenea eléctrica empotrada 1

cara
Marca Aflamo
Tipo de llama LED

Uso Interior
Certificacion CE
Garantia 2 Afos
Dimensiones y peso

Largo/Ancho 90 cm
Altura 45 cm
Profundidad 20 cm
Longitud cable 180 cm
Especificaciones técnicas

Combustible Electricidad
Color de llama 3 Color
Niveles de brillo de la llama 5

Colores de brasas 13

Poder calorifico (min.) 0,75 kW
Poder calorifico (max.) 1,5 kW

Funciones

Control Panel de control
Control Control via app
Control Remoto

Caracteristicas de seguridad

Overophedningsbeskyttelse

Control remoto Si (incluido)
Temporizador Si
Termostato Si

Médulo de audio Si
Material y apariencia

Material Acero
Material Vidrio
Color Negro

Vista de las llamas
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Forma Rectangular

Decoraciéon Cristales

Decoracién Troncos lefa

Detalles de instalacion

15,05

86,22

42,49
Instalacién/Montaje Til indbygning
Conducto de chimenea No requiere conducto
Requisitos de alimentacién 220-240V
Incluido en el paquete Soporte
Incluido en el paquete Dekoration

Incluido en el paquete manual de usuario
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